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1. VSeobecne
Poziarna ochrana je vypracovana na zaklade podkladov architektary, t.j. situacie,

pbédorysov, rezov, pohladov. RieSeny objekt sa hachadza v aredli viacerych budov Skol-
skych zariadeni na Ivanskej ceste v Bratislave. StvorpodlaZzna budova Skoly bola posta-
vena vr. 1968, a je vyuzivana do sucasnosti ako objekt Skoly. Celkové parametre bu-
dovy sa nemenia. Nie je rieSena nadstavba objektu. V budove sa nemenia dispozicie
miestnosti. V objekte su uCebne, ateliéry priestory vedenia Skoly a hygienické zazemie.
V prizemi st umiestnené umelecké ateliéry, Cast 2.NP zaberaju priestory vedenia Skoly
a ucebne. V su€asnosti je Skola plne funkénd, budova je v prevadzke a je napojené na
vSetky inZinierske siete. Fasada objektu ma v su€asnosti uz vymenené plastové okna,
ktoré vyhovuju teplotechnickym narokom.
Nosna konstrukcia jestvujucej stavby je montovany skelet Priemstav postaveny
v roku 1968. Jednotlivé prvky vertikdlne nosnej konstrukcie boli:

- Stipy 50/50

- Ramové priecle dizky 720 a vlozky dizky 240 cm

- Stropné panely

- Schodiskové prefabrikaty

- StuZujuce steny

Jestvujuci obvodovy plast je rieSeny tradicnym vymurovanim z tehal fah¢enych tvar-
nic - siporex. Stavba Skoly bola realizovana v roku 1968 pred nadobudnutim Gg¢in-
nosti STN 73 0802, ktor4 nadobudla platnost aZ 1.4. 1977. Skola nie je delena do
poZiarnych Usekov a nie su vytvorené Unikové cesty podla platnych STN. Predme-
tom posudenia z hlfadiska poZiarnej bezpecnosti st stavebné Upravy:

- zateplenie fasady objektu

- komplexnt vymenu streSnych vrstiev a nového oplechovania stresnej atiky.
Predmetom rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti je  posudenie zateplenia nehorfavej
obvodovej steny tepelnoizolacnym kontaktnym systémom triedy reakcie na ohen A2-s1,
dO podrfa STN 73 0802/Z2. V zmysle STN 73 0834 sa jedna o zmeny stavieb skupiny 1.
Poziarne deliace konStrukcie a konstrukcie zaistujuce stabilitu objektu sU z ne-
horfavych stavebnych materidlov v zmysle STN 73 0802.

2. Stavebné konStrukcie

Na nehorlavé obvodové steny stavby vratane poZiarnych pasov mozno
z vonkajSej strany v zavislosti od vysky stavby pridat tepelnoizolacny kontaktny systém,
ktory sa zhotovuje podla STN 73 2901. Na vonkajSi povrch nehorlavej obvodovej steny
stavby bude pouZity tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na oher aspon
A2 - sl1, dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon A2 — s1, dO (mineralna
vina) podla STN 73 0802/Z2 pri dodrzani tychto obmedzeni:



- V styku s terénom do vySky 600 mm sa navrhuje tepelnd izolacia (nenasiakavd) triedy
reakcie na ohen aspon E v tepelnoizolathom kontaktnom systéme triedy reakcie na
ohen asponn A2-s1, dO, aj na stavbach, pre ktoré sa navrhuje tepelnoizolaény kontaktny
systém triedy reakcie na ohen aspon A2-sl1, dO s tepelnou izol4ciou triedy reakcie na
ohen aspon A2-s1, dO po celej vySke obvodovej steny podla ¢l. 6.2.7.5.7.

KonStrukcia vymenenych streSnych vrstiev z hfadiska horfavosti zostava na rovnakej
arovni aka je momentalne, stupen horfavosti nebude zvySena.

3. Unikové cesty.

Zo stavby vedie jedno schodisko na prizemie. Z prizemia stavby je mozné unikat
na volné priestranstvo dvomi vychodmi na r6znych stranach budovy. Stavba bude za-
teplena tepelnoizolaénym kontaktnym systémom triedy reakcie na ohen aspon A2-sl,
do, preto sa dalSie opatrenia ohfadom zateplenia obvodovych stien nepoZaduju podfa
¢l. 6.2.7.10.8 STN 73 0802/Z2.

4. Odstupy

Plochy poziarne otvorenych pléch v obvodovej stene stavby nie su zvacSené
a nie su Ziadne nové otvory pridané. Stavba sa zo susednymi objektmi nestyka. V pri-
pade pouZitia tepelnoizolacného kontaktného systému s triedou reakcie na ohen aspon
A2-s1, dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO po celej vySke
obvodovej steny sa hodnota celkového uvofneného tepla nezvySuje.

5. Technické zariadenie

Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napatiu a ochrana proti zasahu bles-
kom je zabezpelena podla platnych STN. Pokial by bol bleskozvod pre za¢atim sta-
vebnych prac zdemontovany bude po dokonceni stavebnych prac nahradeny novym
bleskozvodom.

6. Zaver

Zateplenie obvodovej steny budovy Skoly dizajnu v Bratislave pri dodrzani pod-
mienok STN 73 0802/Z2 z roku 2015 o ochrane vonkajSich stien tepelnoizolatnym sys-
témom nebude mat negativny vplyv na pozZiarnu bezpecnost stavby.
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