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1. VSeobecne
Poziarna ochrana je vypracovana na zaklade podkladov architektury, t.j. si-

tuacie, pédorysov, rezov, pohladov. RieSeny objekt sa nachadza v aredli viacerych
budov 3kolskych zariadeni na Ivanskej ceste v Bratislave. Stvorpodlazna budova
Skoly bola postavena v r. 1968, a je vyuzivana do sucasnosti ako objekt Skoly. Cel-
kové parametre budovy sa nemenia. Nie je rieSena nadstavba objektu. V budove sa
nemenia dispozicie miestnosti. V objekte su ucebne, ateliéry priestory vedenia Skoly
a hygienické zazemie. V prizemi st umiestnené umelecké ateliéry, ¢ast 2.NP zabe-
raju priestory vedenia Skoly a u€ebne. V su€asnosti je Skola plne funkéna, budova je
v prevadzke a je napojend na vSetky inZinierske siete. V stavbe su na kazdom po-
dlazi jestvujuce hadicové navijaky D 25 a prenosné hasiace pristroje ABC s obsa-
hom hasiacej latky 6 kg. Nosna konstrukcia jestvujucej stavby je montovany skelet
Priemstav postaveny v roku 1968. Jednotlivé prvky vertikdlne nosnej konStrukcie
boli:

- Stipy 50/50

- Ramové priecle dizky 720 a vlozky dizky 240 cm

- Stropné panely

- Schodiskové prefabrikaty

- StuZujlce steny

Jestvujuci obvodovy plast je rieSeny tradi€nym vymurovanim z tehal fah&enych

tvarnic - siporex. Stavba Skoly bola realizovana v roku 1968 pred nadobudnutim

uginnosti STN 73 0802, ktora nadobudla platnost az 1.4. 1977. Skola nie je dele-

né& do poZiarnych usekov a nie su vytvorené unikové cesty podfa platnych STN.

Predmetom posudenia z hladiska poziarnej bezpecénosti su stavebné Gpravy:

- Zateplenie fasady objektu a nova skladba zateplenej strechy. Tymito Upravami bu-

de zabezpeCené zniZenie energetickej naro¢nosti budovy (z hladiska poZiarnej

ochrany bude rieSené v samostatnej projektovej dokumentacii).

- Dosiahnutie bezbariérovosti budovy - odstranenim prahov dveri, Gpravou jestvuju-

ceho WC na bezbariérovy pristup a montdZou Sikmej schodiskovej ploSiny pre verti-

kalny pohyb vo vnutri objektu. Pre moznost bezbariéroveho vstupu do budovy Skoly

je navrhnutd iba pristavba rampy situovanej pri hlavnom vstupe Skoly.

Ostatné prace ktoré su navrhované v objekte spadaju do udrziavacich prac pre vnu-

torné interiéry objektu:

- vymenu znacéne opotrebovanych naslapnych podlahovych vrstiev na chodbach a v
ucebniach

- zamurovanie nadsvetlikov v triedach



- zamurovanie Casti okennych otvorov v schodiskovom trakte (priame vetranie scho-

diska zostava zachovalé v rozsahu najmenej 1,5 m*/20,0 m* v zmysle platnych STN).

- vymenu umyvadiel v triedach a vymenu keramickych obkladov za umyvadlami

- vymalovanie celého interiéru Skoly: malba stien, natery existujucich zarubni dveri
a natery existujucich dveri.

Prace pre zlepSenych technického zazemia a vybavenia objektu.

- vymenu porusenych zvislych dazdovych zvodov , ktoré prechadzaji vnutrom ob-
jektu, nové dazdové vpuste na streche

- doplnenie vzduchotechnickych zariadeni do miestnosti ktoré v st¢asnosti nevyho-
vuji narokom na uzivanie — podla poziadavky investora

- dopojenie elektro pre vzduchotechnické zariadenia a bleskozvodu vzhfadom na

komplexnu vymenu streSnych vrstiev a nového oplechovania streSnej atiky. Elektro
rozvody Skoly uz presli komplexnou rekonStrukciou .
- navrh a doplnenie vonkajSich zaluzii.
Predmetom rieSenia protipoziarnej bezpecnosti je  posudenie navrhovanych sta-
vebnych dprav podlfa STN 73 0834 v nadvaznosti na STN 73 0802. V zmysle STN
73 0834 sa jedna o zmeny stavieb skupiny |. PoZiarne deliace konStrukcie a kon-
Strukcie zaistujuce stabilitu objektu su z nehorfavych stavebnych materidlov v
zmysle STN 73 0802.

2. Poziarna bezpeénost’

Podfla ¢€l. 2.2.1 pri zmenach skupiny | nedochadza k zmene uZivania stavby
alebo prevadzky a ich predmetom je iba Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie jed-
notlivych prvkov stavebnych konStrukcii. Podla €l. 2.2.2 STN 73 0834 zmeny stavieb

skupiny | nevyZaduju dalsie opatrenia, lebo spifaju tieto poZiadavky:

- poziarna odolnost menenych prvkov stavebnych konStrukcii nie je znizena pod po-

vodnuU hodnotu.

- stupen horfavosti stavebnych latok nie je zvySeny nad pévodnu hodnotu (domurova-

nie otvorov - stupen A).

- Sirky a vySky otvorov poZiarne otvorenych pléch v obvodovych stenach nie su zvac-

Sené.

- prestupy navrhovanych vnutornych rozvodov IS stenami a stropmi budu utesnené
v zmysle STN 73 0802.

- navrhované vzduchotechnické zariadenia neprechadzaju jednotlivymi stropmi a
vyustuja priamo na obvodovu stenu stavby na kazdom podlazi.

- pbvodné unikoveé a zasahové cesty nie su zUzené ani predlZzené.

3. Zaver

Navrhnuté stavebné Upravy neovplyvnia doterajSiu poziarnu bezpecnost v rieSe-

nej Skole dizajnu.
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