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1. YYOD

ZAKLADNE UDAJE

Obijekt : Sukromna stredna umelecka Skola dizajnu
Rekonstrukcia budovy na Ivanskej ceste
Datum miestneho Setrenia : april 2017

Ciel posudku a projektu:

Cielom posudku je posudit’ staticki bezpeénost objektu v savislosti s planovanymi udr-
Ziavacimi prdcami a novym navrhovanym zateplenim fasady objektu ako aj navrhovanou novou
skladbou zateplenej strechy .

PInG zodpovednost za statickl bezpeénost nesiem v pripade, Ze bude realizacia prebie-
hat v stlade s tymto projektom pre stavebné povolenie a tiez spracovavanym realizaénym sta-
tickym projektom stavby.

PODKLADY POSKYTNUTE OBJEDNAVATELOM

1. Konzultacie o zameroch rekonsStrukcii s Ing. Mariou Banikovou— hlavny projektant
2. Projekt skutkového stavu — hlavny projektant
3. Projekt nového stavu — hlavny projektant

PODKLADY ZADOVAZENE SPRACOVATELOM POSUDKU
1. Obhliadka objektu

2. Zameranie rozmerov, podstatnych pre posudok a projekt

4. Ziskanie dobovych smernic a predpisov

1.4 LITERATURA CITOVANA V POSUDKU

1.5

2.1

Poruchy stavieb - Chrobak, Tajmir Bratislava 1979

Rekonstrukce staveb - Varfiek SNTL/ ALFA Praha 1989

Prazkumy a opravy stavebnich konstrukci -Pume,Cermak Praha 1993
Znalectvo 1/96 - Ustav sudneho inZinierstva VSDS Zilina

citovanie literatlry v texte posudku je znacené : (3- poradové cislo publikacie)
Katalog MS Priemstav

NORMY CITOVANE V POSUDKU

STN 73 0038 Navrhovani a posudzovani stavebnich konstrukci pfi pfestavbach  platna od 1987

2. PO3UDOL

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Pbévodny stav
StvorpodlaZzna budova Stukromnej strednej umeleckej Skoly dizajnu bola postavena ako
Skolskéa stavba V r. 1968 . Nosny systém budovy je Zelezobeténovy montovany PRIEMSTAV —
skelet. Budova je dodnes vyuzivana ako objekt Skoly. V budove su u¢ebne, riaditel'stvo Skoly
a hygienické zariadenia a dielne pre Ziakov. V sucasnosti je Skola dizajnu, plne funkéna, napo-
jena na vSetky inzinierske siete

Montovany skelet Priemstav Bratislava — vSeobecne.
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Viacpodlazny skelet pre ob¢ianske stavby typ Priemstav- Bratislava bol vyvinuty v narodnom pod-
niku Priemstav Bratislava v rokoch 1962 — 1965. Stal sa najpouzivanejSim typom fahkého montovaného
skeletu do r. 1975, kedy bol skeletovy systém revidovany. Montovany systém Priemstav bol uréeny pre
stavby administrativno-prevadzkovych, socialnych a inych nevyrobnych objektov v priemyselnej, obgian-
skej a bytovej vystavbe s nahodilym zatazenim stropu 150 kg/m?, 300 kgim? a 500 kg/m?. Tento monto-
vany nosny systém bol zostaveny z ty¢ovych prvkov, ktoré sa pri montazi spajali zvarovanim ocelovej
vystuZe a zalievanim $par. Nosnl konstrukciu tvorili pozdizne alebo prieéne nosné ramy zo stipov a prie-
vlakov. Zakladny pddorysny modul v pozdiznom smere je 600 cm, v prieénom smere

600 + 600 + 600, 600 + 600 + 300, 600 + 240 + 600

.600 + 480, 600+ 600, 480 + 240 + 480
pri prieénych nosnych ramoch.
Konstrukcia podlazia bola 330, 360 alebo 420 cm

Konstrukcia stropov bola vytvorena z dutinovych stropnych panelov s rovnym podhladom a z pa-
nelov stuzidlovych, ktoré sa obrysovo zhoduijt so stropnymi panelmi, v mieste styku prieéle a stipa v3ak
majl vynechané otvory pre prestup instalacii.

Stipy boli na pate opatrené ocefovymi uholnikmi, v hlave mali stipy vy&nievajicu vystuz, ktora sa
pri montaZi prestréila cez otvory v prieéli a po zaliati sa volné konce vystuZe privarili na uhoiniky stipa
dalSieho podlaZia.

Zmontovana konstrukcia' bola tuh& proti vodorovnym silam.

Obvodovy plast byval rieSeny tradiénym vymurovany.
Pre spracovanie projektovej dokumentacie mali .projektanti k dispozicii podnikovy katal6g"
montovaného skeletu a vyrobné vykresy prvkov.

Konstrukcia realizovand v rieSenom projekte:
Jedna sa o montovany skelet Priemstav postaveny v roku 1968. Bola to budova Skoly - dvojtraktova
stavba s osovym rozpatim traktov 600 + 360 cm s prie€nym nosnym systémom s osovym rozpatim
600 cm. V prie€nom smere bolo realizovanych 10 poli, ¢o umoznovalo aby budova bola navrhnuta
ako jeden dilata¢ny celok. Jednotlivé prvky nosnej konstrukcie boli:
Stipy 50/50
- Ramové prieéle dizky 720 a vlozky dizky 240 cm
Stropné panely
Schodiskové prefabrikaty

- Stuzujlce steny
V prieénom smere pre osovy rozpon 600 cm bola pouzita prieéla dizky 720 cm so zvysenou Ginosnos-
tou.

STATICKE MOZNOSTI STAVBY

Navrhovany stav
Projekt rieSi rekonStrukciu vyuzitého objektu budovy Skoly situovanej v Bratislave. Celko-
vé stavebné zasahy a stavebné Gpravy su riesené v predmetnej projektovej dokumentécii. Upra-
vy dispozicii nie si. Budu dostavené iba dve kabiny WC. Celkové parametre budovy sa neme-
nia. Nie je rieSena nadstavba objektu ani pristavba priestorov. Objekt ma navrhnuté vnutorné
udrziavacie prace a vonkajSie zateplenie celej budovy a strechy.

Vzhladom k tomu, Zze sa nam nepodarilo dopatrat v archive ani u spravcu k pévodnej projekto-
vej dokumentéacie statiky, musim vychadzat z typového podkladu PRIEMSTAV.

Tu si treba uvedomit, Ze v zmysle dobovo platnej zatazovacej norme CSN 730035 mali miest-
nosti 3kolskych zariadeni v u&ebniach zniest 2,00 kPa — 200 kg/m°. Typovy podklad
PRIEMSTAV skeletu uvaZuje aZ s GZitnym zataZenim 350 kg/m’. Dnes problém zataZeni riesi
norma -
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STN EN 1991-1-1 |Eurokdd 1. Zat'aZenia konstrukcii Cast’ 1-1: Objemové hmotnosti, vlastna tiaz a
uzitkové zat'aZenia
V naSom pripade méZeme uvazovat bez zosilfiovania konstrukcii o rovhomernom zatazeni cca
300-350 kg/m” nahodilého zataZenia.
Podla analyzy jestvujliceho stavu by to malo stacit.
Zmeny dispozicii v objekte nie su.
PritaZenie objektu je po celej obvodovej fasade navrhovanym zateplenim a dodato¢nymi zatep-
lenim celej plochy plochej strechy vyrovnavacou vrstvou polystyrénbetdnu a tepelnoizolaénymi
doskami z minerélnej viny . VonkajSie zateplenie je navrhnuté zateplovacim systémom s pouzi-
tim mineralnej s viny s objemovou hmotnostou 115kg/m3, s hrabkou izolacie 240 mm . Bo¢né
ostenia a nadpraZia otvorov budu opatrené 40 mm. Zateplenim. Strecha je pritazena novou
skladbou streSnych vrstiev, hlavne 50mm vrstvou polystyrén betdénu a zateplovacimi doskami z
mineralnej viny hr 200 mm.
Toto pritazenie strechy je v medziach pévodnej inosnosti pouzitych streSnych panelov, ¢o som
overil orientaénym vypoctom.
Co sa tyka kotvenia zateplovacieho plasta, je navrhnuté ako Standardné a toto pritaZenie neméa
vplyv na statiku objektu. Kotevné prvky bude potrebné, aby riesil vybrany dodavatel stavebnych
prac v sulade s pouzitym zateplovacim systémom s dodrzanim technologického predpisu a po-
stupu prac pre vybrany systém.

31 _h.l‘ -/.-Ir)

Zaverom prehlasujem, Ze su¢asna aj navrhovana stavba je po statickej a Uzitkovej
stranke bezpecna v stave ako bola navrhovana v predmetnom projekte, ktorého sucast
je aj toto statické posudenie. .

PInU zodpovednost' za statickl bezpecnost nesiem v pripade, Ze bude realizacia
prebiehat v sulade s tymto projektom pre stavebné povolenie a pocas vystavby sa budu
upresnovat konkrétne postupy realizacie pripadnych pritazeni.

.Staticky posudok a projekt ma 4 forméaty A4

Staticky posudok a projekt som spracoval ako autorizovany stavebny inZinier v oblasti:

4.1 Pozemné stavby
3.1 Statika a dynamika stavebnych konstrukcii
Stavebny dozor
registrovany v Slovenskej komore stavebnych inzZinierov pod registracnym ¢islom:

2974 * A*4.1, A 3.:

a ako znalec menovany ministrom spravodlivosti SR v odbore stavebnictvo odvetvia :

370700 Poruchy stavieb
370800 Statika
371002 Ocefiovanie nehnutelnosti
vedeny v zozname znalcov Krajského sudu v Bratislave pod eviden¢nym c¢islom :

911 531

Bratislava 07.04.2017
Ing. MiloS Kasala



