TECHNICKA SPRAVA - STAVEBNA CAST

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Modernizacia objektu Skoly Dizajnu
Miesto stavby: Ivanska cesta 21

Investor Skola Dizajnu Ivanska cesta 21

Riesitel: Ing. Maria Banikova aut. Ing.— Atelier M,
Cislo parcely: 14801/5 kat. Gz. Ruzinov, Bratislava

2. SITUOVANIE, UCEL A DISPOZICNE RIESENIE OBJEKTU.

Situécia
RieSeny objekt sa nachadza v aredli viacerych budov Skolskych zariadeni na Ivanskej ceste
v Bratislave. Typovy Skolsky objekt -Stvorpodlazna budova Skoly bola postavena v r. 1968 .
Budova je vyuZivana do sucasnosti ako objekt Skoly. Predkladanym projektom sa celkové
parametre budovy sa nemenia. Nie je rieSend nadstavba objektu. V budove sa nemenia
dispozicie miestnosti. V objekte su ucebne, ateliéry priestory vedenia Skoly a hygienické
zazemie. V prizemi st umiestnené umelecké ateliéry ,Cast 2.NP zaberaju priestory vedenia
Skoly a u¢ebne. V ostatnych podlaziach su hlavne u¢ebne. V stc¢asnosti je Skola plne funkéna,
budova je v prevadzke a je napojené na v3etky inZinierske siete. Naroky inZinierske siete sa
nemenia. Fasada objektu ma v su¢asnosti uz vymenené plastové okna, ktoré vyhovuju teplo
technickym narokom a nebudd menené.
Zastavana plocha 577 m?
Objem budovy 9285m?

Zakladné parametre objektu sa nemenia. Pédorysna plocha a objem budovy vzrastu
zateplenim objektu.

Navrhovany stav:
Projekt rieSi modernizaciu objektu budovy Skoly a to hlavne :

1) Zateplenie fasady objektu arealizacia novej skladby zateplenej strechy. Tymito
Upravami bude zabezpecené znizenie energetickej narocénosti budovy

2) Dosiahnutie bezbariérovosti budovy- odstranenim prahov dveri , Gpravou jestvujuceho
WC na bezbariérovy pristup a montazou schodiskovej ploSiny pre vertikalny pohyb vo
vnutri objektu. Pre moznost bezbariérového vstupu do budovy Skoly je navrhnuta iba
pristavba jednoduchej montovanej rampy situovanej pri hlavhom vstupe Skoly v zmysle
vyhlagky MZP SR ¢&. 532/2002 Z.z. a zakona &. 50/1976 Z.z. o Gzemnomplanovani
a stavebnom poriadku.

3) Ostatné prace ktoré su navrhované v objekte spadaju do udrziavacich prac pre
vnatorné interiéry objektu
Tieto prace zahrnuja :
- Vymenu znacne opotrebovanych naslapnych podlahovych vrstiev na chodbach a v
ucebniach
- zamurovanie c¢asti okennych otvorov v schodiskovom trakte, ktoré zabezpecia
zniZenie tepelnych stréat
- vymenu keramickych obkladov za umyvadlami a pripadne vymenu poskodenych
umyvadiel v triedach
- Vymalovanie celého interiéru Skoly - Malba stien

- Natery existujucich zarubni dveri



- Natery existujucich dveri

4) Prace pre zlepSenych technického zazemia a vybavenia objektu.

- Vymenu c¢asti poruSenych zvislych dazdovych zvodov , ktoré prechadzaju vnatrom
objektu,

-Elektrospotrebi¢e budu napojené na jestvujlce elektrorozvody, ktoré v minulosti presli
rekonstrukciou

- Funkény bleskozvod sa demontuje a po realizacii novych streSnych vrstiev bude opat
osadeny a jeho funkénost sa doloZzi technickou spravou

- Navrh a doplnenie vonkajSich zaluzii

3. KONSTRUKCNE RIESENIE
KonStrukény systém rieSeného objektu

Viacpodlazny skelet pre ob&ianske stavby typ Priemstav- Bratislava bol vyvinuty v
narodnom podniku Priemstav Bratislava v rokoch 1962 — 1965. Stal sa najpouzivanejSim
typom fahkého montovaného skeletu do r. 1975, kedy bol skeletovy systém revidovany.
Montovany systém Priemstav bol uréeny pre stavby administrativno-prevadzkovych,
socialnych a inych nevyrobnych objektov v priemyselnej, ob&ianskej a bytovej vystavbe s
nahodilym zataZenim stropu 150 kg/m?, 300 kgim? a 500 kg/m?. Tento montovany nosny
systém bol zostaveny z tyCovych prvkov, ktoré sa pri montazi spajali zvarovanim ocelovej
vystuZe a zalievanim $par. Nosnu konstrukciu tvorili pozdizne alebo prieéne nosné ramy zo
stipov a prievlakov. Zakladny pédorysny modul v pozdiznom smere je 600 cm, v prieénom
smere

600 + 600 + 600

600 + 600 + 300

600 + 240 + 600

.600 + 480

600 + 600

480 + 240 + 480
pri prie€nych nosnych rdmoch.

Konstrukcia podlazia bola 330, 360 alebo 420 cm

KonStrukcia stropov bola vytvorena z dutinovych stropnych panelov s rovnym
podhladom a z panelov stuzidlovych, ktoré sa obrysovo zhoduju so stropnymi panelmi, v
mieste styku prieéle a stipa y$ak maju vynechané otvory pre prestup instalacii.

Stipy boli na péate opatrené ocelovymi uholnikmi, v hlave mali stipy vyénievajtcu
vystuz, ktora sa pri montazi prestrcila cez otvory v priecli a po zaliati sa volné konce vystuze
privarili na uhoiniky stipa dalsieho podlaZia.

Zmontovana konstrukcia' bola tuha proti vodorovnym silam.

3.1 Zakladové pomery staveniska
3.2 Zakladanie

V rieSenom objekte jestvujuce zaklady nie su dotknuté, do sucasnych zakladov budovy
sa nezasahuje, na objekt nie je navrhnuté Ziadna nadstavba.

Novo navrhovana vstupna rampa bude situovana pri hlavhom vstupe do objektu.

3.3.1. Vertikalne konstrukcie
KonStrukcia realizovana v rieSenom projekte:



Jedna sa o montovany skelet Priemstav postaveny v roku 1968. Bola to budova Skoly -
dvojtraktova stavba s osovym rozpatim traktov 600 + 360 cm s prieChym nosnym
systémom s osovym rozpatim 600 cm. V prie€nom smere bolo realizovanych 10 poli, ¢o
umoznovalo aby budova bola navrhnutd ako jeden dilataény celok. Jednotlivé prvky
vertikalne nosnej konsStrukcie boli:

- Stlpy 50/50

- Ramové priecle dizky 720 a viozky dizky 240 cm

- Stropné panely

- Schodiskové prefabrikaty

- Stuzujace steny

V prieénom smere pre osovy rozpon 600 cm bola pouzita priegla dizky 720 cm so
zvySenou unosnostou.

Jestvujuci bvodovy plast je rieSeny tradi€énym vymurovanim z tehal fahéenych tvarnic
-siporex. V priestoroch podesty schodiska je v ramci zniZenia energetickej naro¢nosti
budovy Skoly navrhnuté zamurovanie niekolkych pévodnych okennych otvorov-podla
prilozenej PD. Takto sa zjednoti fasada s vedlajSim —p6vodne identickym objektom Skoly,
ktord UZ ma zrealizované zateplenie vonkajSej fasady a tiez uz ma domurované niekolko
pévodnych okennych otvorov v priestoroch podesty schodiska.

VSetky domurovania pdvodnych okien na podestach schodiska bude z teh&l Poroterm 38
P+D..

3.3.2. Horizontélne konstrukcie

VSetky stropy su vytvorené zo stropnych panelov, ktoré boli su¢astou nosného
systému a v celom objekte su ulozené na ramovych priec¢lach. Su reSpektované a zostanu
zachované.

3.3.3.Vertikalne komunikacie

Jestvujuce vnutorné schody nebudl dotknuté. KonStrukéne zostavaju v pdvodnom
tvare, Bude potrebné vyspravit a natriet jestvujuce kovové zabradlie, pripadne v niektorych
miestach doplnit’ chybajucu ¢ast dreveného madla ,ktoré bude opatrené naterom na drevo.

Pri hlavnom vstupe je navrhnuta nova rampa, po ktorej bude mozny pohodiny vstup do
budovy Skoly.

Osadenie ploSiny pre imobilnych bude rieSit Specializovana firma.

3.3.4.Priecky
Jestvujlce vnutorné prieCky objekty Skoly zostanu zachované bez zmien.

3.3.5. Strecha

Jestvujuca plocha strecha objektu je odvodnena Styrmi vnutornymi streSnymi vpustami
zaustenymi do vnuatornej kanalizacie objektu. StreSny plast bude mat vyspravenu jestvujucu
poslednu stre3nd vrstvu cementovym poterom tak, aby mohli byt na fu aplikované novo
navrhnuté vrstvy streSného plasta:
- separacna folia napr. GEOFILTEX, alebo vyrobok podobnych viastnosti,
- - 200 mm hrubka tepelnej izolacie Doska z mineralnej viny s nakaSirovanym asfaltovym
pasom
- separacna folia napr. GEOFILTEX, alebo vyrobok podobnych vilastnosti,
- streSnd hydroizolacna félia na baze PVC- napr, FATRAFOL 810, alebo vyrobok
odpovedajucich vlastnosti
Novo aplikované streSné vrstvy budu kopirovat sklon jestvujacich streSnych vrstiev na ktoré
budld ukladané. V pripade Ze by pri realizacii sanacie strechy dochadzalo k velkému
poskodeniu hornej - naSlapnej vrstvy streSného plasta, je na zvazeni dodavatela stavebnych
prac ¢i bude vhodné tato vrstvu odstranit.



3.3.6. Povrchova uprava

Po celej obvodovej fasade je navrhnuté dodato¢né zateplenie objektu zateplovacim systémom
s pouzitim mineralnej viny s objemovou hmotnostou 115kg/m3 hrubky 200mm.

VonkajSia omietka bude fasadna omietka napriklad Teranova, alebo Baumit, , alebo vyrobok
podobnych vlastnosti . Farebné rieSenie vyberu farebnych odtienov fasady prebehne na
stavbe po realizacii zateplenia — konzulticia s uzZivatefom objektu. Vnuatorné priestory objektu
budl opatrené novou malbou iba s lokalnymi vyspravkami stavajacich omietok v rozsahu
bezného malovania objektu

Obklady

V u€ebniach aj kancelariach budovy je potrebna vymena keramickych obkladov za
jestvujacimi umyvadlami. Keramicky obklad bude do vySky 1600 v pévodnych polohach. Novy
keramicky obklad sa bude realizovat vo WC v prizemi, ktoré bude upravené na pouZzitie pre
imobilné osoby. Keramické obklady bez poSkodenia zostanu bez zmien.

Podlahy

VSetky podlaZia maju navrhnutl vymenu podlah V celej budove budu nové podlahy v celom
rozsahu. V objekte prebehne celkova vymena naslapnych vrstiev podlah. Pévodné keramické
podlahy zostavaju iba v hygienickych priestoroch vSetkych toaliet Skoly v2 NP, 3, NP a 4.
NP Ostatné priestory vratane chodieb v1. NP budd mat nové naSlapné vrstvy. Kvalita
povrchov je zrejma z projektovej dokumentacie. Jedna sa o nové podlahy s povrchom typu
PVC v miestnosti uéebni s lokalnym vyrovnamim podkladu anovad beténovi podlahu
s bezpraSnym naterom v priestoroch velkych chodieb objektu.

V prizemi objektu je navrhnuté dodato¢né zateplenie podlahy v plnom rozsahu celého
podlazia.

3.3.7. Vyplne otvorov

Dvere

VSetky vyplne dvernych otvorov ako aj stavajuce ocelové zarubne ostant pévodné. Budu
opatrené novym povrchovym naterom vo farbe podla dizajnu Skoly , alternativne je mozné
uvazovat s farbou Slonova kost. Dvere do Specialnych u€ebni budi opatrené novym naterom
farebnost’ podfla navrhu zriadovatela Skoly Jestvujlice ocelové zarubne dvier budd opatrené
novym zékladnym a povrchovym naterom. Nefungujldce kovania sa vymenia za nove. V3etkym
dveram budu odstranené jestvujice dverné prahy, v ramci rieSenia celkovej bezbariérovosti
objektu.

Okna

VSetky vyplne okennych otvorov v triedach a na chodbach objektu st nové, ostant bez zmien.
Sustava 56 okennych otvorov presvetlujucich podesty schodiska- su pévodné drevené okna,
ktoré nepriliehaju a su v zlom stave. Niektoré okenné otvory su navrhnuté zamurovat a na
presvetlenie schodiska zostane 32 okien povodnych rozmerov, ktoré budl nahradené novymi
—plastovymi, aké su uz zrealizované na celom objekte.

3.3.8. Klampiarske vyrobky

VSetky klampiarske vyrobky su nové, z jednotného materialu — pozinkovaného plechu.
Klampiarske vyrobky zahffiaju oplechovanie atiky hlavného objektu, a kompletnd vymenu
vonkajSich parapetov okien.

Odvodnenie strechy je vnutornymi vpustami kruhového prierezu zadstenymi do
zvislych vnutornych kanalizacnych zvodov.
3.3.9. Kominy
Objekt nema komin

3.3.10. Izolacie
a) lzolacie proti vode



HYDROIZOLACNA FOLIA — informécia z technického listu:

Pouzita hydroizolacia by mala zodpovedat vlastnostiam hydroizola¢nej félie typu

FATRAFOL 810

Co je stredna folie na bazi PVC-P vyztuzena polyesterovou mriézkou. Odolava UV Ziareniu a
mébze byt vystavena priamym povetrnostnym vplyvom.

je vyroben véalcovanim a laminaci, vicendsobnou extruziou. a ma zvySenou pozarni odolnost.
Folia je urend predevsSim k realizcii jednovrstvych povlakovych krytin plochych stirech,
mechanicky kotvenych k podkladu, bez zatazovacej vrstvy, ajprestrechypritazené..

Akje susednou vrstvou féliového povlaku ve streSnom plasti penovy polystyrén,alebo prvok z
asfaltu, musi byt priamému styku s nimi zabranené separa¢nou vrstvou z textilie zo
syntetickych vlakien o ploSnej hmotnosti najmenej 300 g/m2. Pri pouziti lahéeného polystyrénu
je mozné previest separaciu félie tiez sklenenym ranom s ploSnou hmotnostou nejmenej 120
g/m2.

Hydroizolacia nesmie pouZzita ako hydroizolacna vrstva v stavebniych konStrukciach
obsahujicich dehcty.

Hydroizolacia sa aplikuje v sutlade so zasadami stanovenymi v technologickom predpise
vyrobcu .V ploSe a v mistach prechodu musi byt félia vhodnym sp6sobom

upevnena k stabilnej ¢asti streSného plasta pomocou Specialnych kotviacich prvkov.

Spbsob kotvenia musi byt pre konkrétnu aplikaci navhnuty tak, aby byla folia zaistena proti
rozmerovym zmenam a sania vetra.

Folie je mozné vzajomne spojovat zvarovanim hordcimm vzduchom, vyhrevnym klinom alebo
lepenim tetrahydrofuranom. Ukladanie je moZné realizovat za tepdt nad -5°C, lepeni
tetrahydrofuranem je mozné realizovat iba za sucha pri teplote nad +15 °C.

b) Tepelné izolacie

Po celej obvodovej fasade je navrhnuté dodato¢né zateplenie objektu zateplovacim systémom
s pouzitim mineralnej viny s objemovou hmotnostou 115kg/m3, s hribkou izolacie 240 mm .
Bocné ostenia a nadprazia otvorov budi opatrené 40 mm., resp 30mm. Podla skutocne
osadenych okien. Zatepleny bude aj sokel objektu.

Firma vybrana na zateplovacie prace musi vypracovat realizacnt dokumentéaciu s detailami

V skladbe zateplenia strechy je navrhnuté tepelna izolacia napriklad STYRODUR 3035 ,alebo
vyrobok s ekvivalentnymi vlastnostami , v hribkach 2 x 150 mm.

V podlahe prizemia bude pouZitd tepelna izolacia s tvrdenych tepelnoizola¢nych dosiek
vhodnych do podlah.

Jestvujuci pristup na strechu bude doplneny uzatvaracim poklopom so zateplenim v Grovni
stavajuceho stropu

3.3.11. Stolarske vyrobky a tesarske konstrukcie

3.3.12. Zdmocnicke vyrobky
K zamoc¢nickym vyrobkom bude patrit zabradlie na vstupnej rampe.

TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

VYKUROVANIE
Objekt je napojeny na vnatro arealovy rozvod tepla. V prizemi objektu sa nachadza
vymennikova stanica. Tento systém sa nemeni. Zostavaju aj vnutorné rozvody UK.

ZDRAVOTECHNIKA
Poloha a pocet zariadovacich priestorov sa objekte nemeni. V prizemnom podlazi
bude dobudované jedno WC pre imobilnych. ..

ZASOBOVANIE VODOU
Existujaca vnutorna vodoinStalacia sa nemeni. V prizemnom podlazi bude vymenené 1
obyc¢ajné WC za jedno WC pre imobilnych.



KANALIZACIA

Existujica vnutorna kanalizacia sa nemeni, opravia sa len lokalne poskodené
kanalizacné vnutorné zvody dazdovej vody. WC pre imobilnych bude dopojené na jestvujuci
kanaliza¢ny rozvod

VZDUCHOTECHNIKA

Jestvujuce filtracné zariadenie v drevoobrabacej dielni bude nahradené novym s vykonnejSim
parametrom. Podla poziadaviek Skoly budu osadené dva ventilatory do otvorov fasady -jeden
v prizemi a jeden v najvy§Som podlaZzi.

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Elektro rozvody boli v objekte zrekonStruované v minulosti. .V rdmci realizacie nového
zateplenia fasady objektu bude potrebné zdemontovat a opatovne osadit jestvujdci
bleskozvod . V pripade vymeny elektropristrojov dielni — budu tieto napojené na existujluce
elektrorozvody

POZIARNA OCHRANA
Vid samostatny projekt PO

TEPLOTECHNICKE VYHODNOTENIE STAVEBNYCH KONSTRUKCIi

Bude spracované projektové hodnotenie stavby.

Toto na zaklade dodatoéného zateplenie obvodového plasta a strechy vyhodnoti
Upravy objektu ktoré bude nutné zrealizovat’ splnenie podmienok v zmysle vyhlasky
MDVRR SR €. 364/2012 Z.z.

3.13. Vplyv na Zivotné prostredie

Obytné priestory su osvetlené dennym osvetlenim a priamo vetrané. Vnutorna klima
a tepelna pohoda je zabezpecena vykurovanim.

Marec 2017 Vypracovala : Ing. M. Banikova



