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Modernizicia objektu Skoly Dizajnu, Ivanska cesta 21, Bratislava zdravotechnika

PouZité normy a predpisy:

STN 73 6760 Vniitorna kanalizacia, STN EN 10256,
STN 73 6660 Vntitorny vodovod,

STN 73 6655 Vypocet vnutornych vodovodov

Vramci projektu je rieSené nasledovné:
- napojenie nového WC a umyvadla na vodovod a kanalizéciu
- zrazkova kanalizacia

VODOVOD

Vnitorny vodovod:

Vnttorny vodovod je dimenzovany podla STN EN 806.

V objekte sa riesi len napojenie WC a umyvadla pre imobilnych.

Nové rozvody vody sa napoja na existujlice vodovodné potrubia, vid vykres &islo 02
Pripojovacie potrubia k zariad'ovacim predmetom sa zasekaji do priecok.

Materidlom potrubia bude plasthlinikové potrubie.

Potrubie vnitorného vodovodu sa musi upevnit na stavebné konstrukcie tak, aby sa
zabezpetila poloha potrubia, upevnenie prendsalo hmotnost potrubia, odolavalo
dynamickym UGc¢inkom a tepelnym vplyvom vznikajlicim v potrubi alebo v stavebnej
kon3trukcii. Pri prestupe vodovodného potrubia stavebnou konstrukciou sa musf
zabranit pevnému spojeniu s touto konstrukciou (napr. pouZitim spenenej PE izolacie
ochrannej rary).

Z hl'adiska upeviiovania potrub{ rozoznadvame dva spdsoby upevnenia:

a) pevny bod - je taky spésob upevnenia, v ktorom potrubie nema moZnost pohybovat
sa (dilatovat) s kon$trukciou uchytenia. Tento spdsob sa vyuZiva pri osadzovani
armatdry, zmene smeru potrubia alebo v mieste napojenia tvarovky.

b) klzné uloZenie - je taky spdsob uchytenia, pri ktorom m4 potrubie moZnost’ dilatacie
vsmere osi potrubia, aviak nemd moZnost vybolit z osi trasy potrubia. Prikladom
takéhoto uchytenia je vol'na objimka alebo uloZenie potrubia v Zl'abe.

Potrubia budi opatrené tepelnou izoldciou S.V. - Armaflex / Ac hr.13mm, T.V. do DN20.
- Armaflex / Ac hr.20mm, T.V. do DN35 . ~ Armaflex / Ac hr.30mm., nad DN35 bude
hribka izolacie rovnajtica sa dimenzi potrubia. Izolovat' sa musia aj vsetky tvarovky
a armatury na potrubiach,.

Skuska vnutorného vodovodu

VSetky vyvody potrubi pocas skasky musia byt zazatkované. Po napusten{ rur vodou a
dosiahnuti prevadzkového pretlaku najmenej 1,5 MPa tlak po 2 hodindch nesmie
klesnut’ viac neZ o 0,02 MPa. Po osadeni armatlr vnitorny vodovod napojime na
vodovodnt pripojku. Potrubie 3-krdt prepldchneme vodou a pred poslednym
preplachnutim ho 60 minut dezinfikujeme roztokom chlornanu sodného.
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KANALIZACIA

Kanalizacia v budove:

Navrh kanalizécie je prevedeny v zmysle STN 73 6760, 73 6505, STN EN 12056.
Odvadza odpadové vody od jednotlivych zariad'ovacich predmetov do existujicej
kanalizdacie. Rie$i sa len odkanalizovanie WC a umyvadla pre imobilnych. 0Od
zariadovacich predmetov péjde nové pripojovacie kanalizaéné potrubie ktoré sa napoji
na exstujice odpadové potrubie Kj.

Pripojovacie potrubia vnitornej kanalizacie budt vyhotovené z polypropylénovych
hrdlovych rar.

Umyvadlo bude opatrené zapachovou uzavierkou s rovnakou DN ako pripajacie
potrubie.

Pripojovacie potrubia k zariad'ovacim predmetom budu vedené v stene, pripadne popri
stene, v instalaCnych jadrach, prieckach alebo v podlahe.

Zrazkové vody zo strechy:
Zrazkoveé vody zo strechy budd odvedené cez tri vnlitorné zrazkové zvody do existujicej
zrazkovej kanalizacie.

SKUSANIE KANALIZACIE:
SktSanie vnitornej kanalizdcie pozostava:
a) z technickej prehliadky,
b) zo skusky vodotesnosti zvodného potrubia,
c) zo skisky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia.

Technickd prehliadka, ski3ka vodotesnosti aplynotesnosti sa robf po
jednotlivych zmontovanych &astiach alebo celku avykondva sa zhora nadol. Do
vykonania prehliadky a skisky musf sa ponechat’ potrubie pristupné, olistené a to tak,
aby spoje boli v plnom rozsahu viditelné. Pred zafatim skdagky vodotesnosti sa zvody
skisaného celku plnia vodou tak, aby sa v8etok vzduch z potrubia vol'ne vytladil a aby sa
dosiahol priblizny tlak potrebny na vlastnd skisku daného tseku. Zvodné potrubie
vnutornej kanalizécie sa skii$a na vodotesnost vodou pretlakom najmenej 3 kPa, najviac
50kPa.

Skuska vodotesnostf trvd 1 hod. Vodotesnost zvodného potrubia vnutornej
kanalizacie je vyhovujica, ak Gnik vody vztahujtici sa na 10 m vntdtornej plochy
potrubia nepresiahne 0,5Lh.

Skiska plynotesnosti sa robi po dofasnom utesneni odpadového potrubia
v najnizsich miestach &istiacich potrubi. Vetracie potrubie ostane predbeZne otvorené az
do zactiatku unikania sktiobného plynu.

Skuska plynotesnosti je vyhovujlca, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia
plynom nie je citit alebo vidiet’ pritomnost skiiSobného plynu.

ZARIADOVACIE PREDMETY:

Navrhnuté zariadovacie predmety - WC misa pre imobilnych a umyvadlo, - budd
z vysokokvalitného porceldnu, Zariad'ovacie armatiry budd poniklované, jednopakové.
Vietko podla vyberu investora. Zachodové misy budli montované pomocou prvkov so
splachovacou nadrzkou pod omietkou, ktoré umoZiiuji dvojité splachovanie. Upevnenie
montaznych prvkov na stenu musi byt schopné znaSat vsetky sily vyplyvajlice
z pouZivania zavesného WC.

(8]
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Pre presné osadenie zariad'ovacich predmetov a ich jednotlivych prvkov je potrebné
pouZit montazne nalrty, ktoré su stGéastou dodavky predmetov. Zachodovad misa sa
budd montovat’ s protihlukovou podloZkou.

ZAVER;

Pri dodrzani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych ¢asti budl splnené aj
poziadavky na spravnu a bezchybni funk&nost intalacii.

Akakolvek zmena musf{ byt najprv prekonzultovana s projektantom ZTI!



