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I. VSEOBECNE

I.I Rozsah projektu
Jednostumvy projekt riesi bleskozvod jestvujuceho objektujeho modernizécii — v stavbe ,MO-
DERNIZACIA OBJEKTU SKOLY DIZAJNU IVANSKA CESTA 2, 821 04 BRATISLAVA pre inv.:
SUKROMNA STREDNA UMELECKA SKOLA DIZAJNU, IVANKA CESTA 21, 821 04 BRATIS-
LAVA”, miesto stavby : Ivanska cesta Z1p. 14801/5, kat. Gzemie Ruzinov, Bratislava.

Do projektu patri :  bleskozvodny matemagntaz, vykopy pre uzemnenie zvodu
Do projektu nepatri : stavba objektu, elekt§tatacia, hlavna uzefovacia svorkovnica okolo objektu

[.2 Projektové podklady
- stavebné vykresy strechy Skoly
- konzultacia s HIP
- platné predpisy, kataldgy a normy STN, najmé SBR000-4-4l, 33200-5-52, 332130, EN 62308assie
sUvisiace.

.3 Projektova pripravenost’
Predmetnd projektova dokumentacia je spracoaéin jednostumvy projekt — JP !

Il. VLASTNE TECHNICKE RIESENIE BLESKOZVODU

Ochrana objektu RD pred bleskom je navrhniaéb®u bleskozvodu vyhotovenym v zmysle STN EN
62305-3.

Pre rieSeny objekt bola po prerokovani s iroresh stanovena lll. Grovwieochrany pred bleskom (LPL).

K stanovenej LPL bola priradend lll. triedatéysu ochrany pred bleskom (LPS).

Typické vzdialenosti medzi zvodmi gadtab. 4 pre Ill. Tr. LPS st 15 m.

Bleskozvodna sUstava na streche bude realizopazinkovanym zemniacim drétom FeZn fi 8 mm uloze
nym na atike (po obvode objektu) a streche dbjekajomne prepojenych.

Zvody od bleskozvodnej sustavy na strecheyhtovené vodiom FeZn fi 8 mm v nehtavej, netriestivej
trubke priem. 36 mm - aZ po jednotlivé skiSotwarky, ktoré budi osadené v inStalej krabici KT 125 s
vikom min. 600 mm nad Uré@u terénu.

SkaSobna svorka sa must dévorit pomocou néradia, pri beznom pouZzivani musgilzaavreta.

Kazdy zvod bude v tvrdenej, nefevej PVC trubke pod omietkou (pod obkladom) &i sa pri montazil

Kazdy zvod bude od skiSobnej svorky bude weéigastv. uzemovacej sustave ulozenej okolo objektu.

Hodnota odporu uzemnenia v kazdej skiSobrekgw max. 10 ohmov.

Minimalna vzdialenasmedzi zachytdvacou suUstavou a zvodmi na jedneyawymiéag’ami stavby a
vnutornymi systémami na druhej musf bgSia ako :

s = kix|xkc/km= 0,199mki = 0,04, kc =1/n, km=0,5.

Cell ochranu objektu pred bleskom previe€ podPa suboru STN EN 62305.
Téato dokumentacia nerieSi hlavnu utenaciu svorkovnicu RD — HUS a jej uzemnenie.

Bezpé&nostné opatrenia
Montéz zariadeni tohto projektu méze ufdibma resp. osoba s prislusnym opatrenimipathkona

124/2006 a Vyhlasky MPSVaR $R508/2009. Po uka@eni montaze, pred uvedenim do prevadzky musi by

zariadenie podrobené odbornej prehliadke a adhakisSke el. zariadenia zmysle vyhl. MPSVaRESR
508/2009 Z.z. par. 11.

Bezpénog pri praci dodrziavapod’a SUBP a SBW. 374/1990 Zb. a Vyhlasky 59/1982 v zneni Vyh-
l&Skyc. 484/1990.



Zoznam bleskozvodného materiélu (typyitpo...) je na vykresé. 2.
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