54500

SR 03

FeZn 30 / 4 mm — JESTV. PASIK ULOZENY V ZEMI.

NEKOVOVA

NETRIESTIVA
TR. PRIEM. 36 mm
(POD OMIETKOU)

Fe/n f7T 10 mm

HODNOTA ODPORU MERANEHO V SKUSOBNEJ SVORKE BLESKOZVODU — MAX.

NEKOVOVA

10 ohm.
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TR. PRIEM. 36 mm
(POD OMIETKOU)
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KT 125
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TR. PRIEM. 36 mm
(POD OMIETKOU)

KT 125

Fe/n fT 10 mm

0,6 m OD TERENU

SR 03 SR 03

FeZn 30 / 4 mm — JESTV. PASIK ULOZENY V ZEMI.

SR 03

HODNOTA ODPORU MERANEHO V SKUSOBNEJ SVORKE BLESKOZVODU — MAX.

10 ohm. SR 03

PY SUPIS MONTAZNEHO MATERIALU
POR.C. NAZOYV TYP ks m
1 PODPERA — STRECHA : PV21, BETON+NADST. PV2 1 30 —
2 SVORKA SU B 130 —
3 | POZINK. OCEL. DROT 7 8 mm FeZn - 230
115,200 ] SZ6 @ 4 | SVORKA SK 10 _
’ = 5 NEKOVOVA, NETIESTIVA TR. fi 36 mm - 100
I T 6 | SVORKA <o 0 -
= = = = = | 7 KRABICA S VIKOM KT 125 10 —
| / |——| | 8 SKUSOBNA SVORKA S7 10 _
/ | : 9 | POZINK. OCEL. DROT ff 10 mm FeZn -~ 30
| | 10 | SVORKA SRO3 10 —
|__| | 11 | VYKOP 350/700 mm (3m/zvod) - — 30
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| I 1. PODPERY VEDENIA NA STRECHE : PV21, BETON + NADSTAVEC, ATIKA — SVORKA SU B
| I — UPRESNIT PRED REALIZACIOU PODLA DEF. PREVEDENIA STRECHY A ATIKY.
| : SK
|__| | ] 2. ZVOD ZO STRECHY (FeZn f7 8 mm) BUDE V NEHORLAVEJ, NETRIESTIVEJ TRUBKE
| NEKOVOVA PRIEM. 36 mm. TRUBKA BUDE ULOZENA POD OMIETKOU STENY (V PRIESTORE MEDZ
I | | NETRIESTIVA L OKNAM
S5 TR. PRIEM. 36 mm 3. SKUS. SVORKY "SZ” BUDU V KRABICI KT 125 S VIKOM, MIN. 600 mm NAD TERENOM,
SZ5 @ (POD OMIETKOU) PRISTUPNA ZVONKU.
KRABICA BUDE OSADENA TAK, ABY "LICOVALA” S VONK. STENOU OBJEKTU
4. PRESNE MIESTO JESTV. UZEMNENIA (OKOLO BJEKTU) UPRESNIT PRED REALIZACIOU
KT 125
7 z 5. V PRIPADE, ZE SA NEDOSIAHNE ODPOR 10 ohmov PRE KAZDY ZVOD, JE NUTNE
FeZn 11 10 mm 0,6 m OD TERENU UZEMNIT NA TOTO HODNOTU. RIESIT PRI REALIZACII.
6. CELU OCHRANU OBJEKTU PRED BLESKOM REALIZOVAT V SULADE SO SUBOROM NORIEM
STN EN 62305 !
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VYPRACOVAL ZODPOVEDNY PROU. H.LP. VIZAM S.I.0.
ING. M. IZAK ING. M. BANIKOVA
LATENSKA 40
INVESTOR: SOKR. STREDNA UMEL. SKOLA DIZAJNU, IV. CESTA 21, 821 04 BRATISL. 851 10 BRATISLAVA
MESTO STAVBY : IVANSKA CESTA 21, BRATISLAVA, &.p. 14801/5, k.G. RUZINOV STUPEN DOKUM - Jp
STAVBA MODERNIZACIA OBJEKTU SKOLY DIZAJNU DATUM: 06 /2017
IVANSKA CESTA 21, 821 04 BRATISLAVA POCET A4: 16 A4
OBJEKT ARCHIV. CISLO:
BLESKOZYVOD ZAKAZ. CISLO

NAZOV VYKRESU: MIERKA: C. VYKRESU:

NAVRH BLESKOZVODU 1:50 2




